
Модульные источники питания 
для применения на транспорте
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Производители:

Vicor / Recom / Minmax



DC/DC серии Maxi, Mini, Micro

• Входное напряжение: 9-36; 36-75; 43-110; 66-154; 100-200; 180-375; 250-425 В
• Выходное напряжение: 2; 3,3; 5; 6,5; 8; 12; 15; 24; 28; 32; 36; 48  
• Регулировка вых. напряжения 10%-110%
• Выходная мощность: 

Maxi (160 – 600 Вт) 
Mini (100 – 300 Вт) 
Micro (50 – 150 Вт)

• КПД до 94%
• Рабочая температура 100°C 
• Изоляция 3 кВ АС
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Новое поколение модулей DCM

• Входное напряжение:
9 – 50 В (24 В)
36 – 75 В (48 В)
47-154 В (110 В)
120 – 420 В 

• Выходное напряжение:
3,3; 5; 12; 13.8; 15; 24; 28; 36; 48 В

• Изоляция:  4,2 кВ DC
• Выходная мощность:

3714 VIA: до 600 Вт
4623 ChiP: до 600 Вт
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Идеология распределѐнного 

электропитания PRM+VTM

• ZVS buck-boost регулятор  (PRM) 

• Входное напряжение: 18-60 В

• Выходное 5 – 55 В

• «Импульсный трансформатор» (VTM) 

• Ток до 130 А (0,9В)

• Выходное напряжение: 0,65-55 В

• КПД до 97% 

• Плотность энергии 2 кВт/дюйм3

• Изоляция: 2,2кВ DC
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Новейший VTM – изолированные DC/DC с 

фиксированным коэффициентом

• Ток 25 А и 12,5 А

• Входное напряжение: 0 - 60 В

• Коэффициент 1:4 или 1:8

• Выходное: 0 - 15 В  или 0 – 7,5 В

• КПД до 98% 

• Изоляция: 2250 В

• Габариты

2317 SM-Chip 22.83 x 18,52 x 7,9 мм
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DC/DC с фиксированным коэффициентом 

преобразования BCM

• «Импульсный трансформатор» (BCM) 

• Пример входных напряжений : 

48 В (36 – 60 V) 
352 В (330 – 365 В) коэф. 1/32
384 В (260 – 410 В) коэф. 1/8
544 В (400 – 700 В) коэф. 1/16
650 В (500 – 800 В) коэф. 1/16

• Выходное 8-55 В 

• Коэффициенты:  1/1, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/16, 1/32 и пр.

• КПД до 97% 

• Изоляция: 4.3кВ DC (для 650 В)

• Мощность до 1950 Вт для (63.3 x 22.8 x 7.2 мм)
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Cool-Power ZVS понижающий регулятор

• Входное напряжение: 
12 В номинальное (8 – 18 В) 
24 В номинальное (8 – 36 В) 
48 В номинальное (36 – 60 В) 

• Выходное напряжение: 1 – 16 В
• Выходной ток: 8 A, 9 A, 10 A, 15 A до 20 А
• КПД до 96.5%  

• Размеры: 
10,0 x 14,0 x 2,56 мм
10,0 x 10,0 x 2,56 мм
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• Серия MIZI03– 3 Вт (DIP-24)

• Входное напряжение: 9-36; 18-75В, 40-160 В

• Стабильная работа без нагрузки

• Температурный диапазон от –400С до +800С (+92 0С)

• Защиты: OTP, OVP, OCP

• Серия MKZI10– 10 Вт, MKZI20– 20 Вт, (2” – 1”)

• Температурный диапазон от –400С до +90 0С (+950С) без радиатора

• Серия MTQZ– 50 Вт, MTQZ– 75 Вт, (1/4 brick)

• Температурный диапазон от –400С до +850С

Источники для Ж/Д транспорта
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Новинка: серия с входным диапазоном 10:1

• Серия RPA100H – 100 Вт, RPA200H – 200 Вт 

• Входное напряжение: 16,8 – 137,5 В

• Размер: 63,1 х 60,6 х 13 мм

• Подстройка и компенсация падения напряжения на проводах

• Температурный диапазон от –400С до +600С  (+970С с обдувом.)

• Подстройка защиты от перенапряжения

• Защиты: OTP, OVP, OCP

• Сертифицирован:

• UL/IEC/EN60950-1 

• EN50155 

• EN50121-3-2, 2015 (с внешним фильтром)

• EN55032 Class B (с внешним фильтром) 
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Новинка: серия с входным диапазоном 14:1

• Серия RP40Q – 40 Вт, RPA60Q – 60 Вт 

• Входное напряжение: 16 – 160 В

• Размер: 57,9 х 36,8 х 12,7 мм (1/4 brick)

• Подстройка и компенсация падения напряжения на проводах

• Температурный диапазон от –400С до +850С  (+1000С с охл.)

• Подстройка защиты от перенапряжения

• Защиты: OTP, OVP, OCP
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Спасибо за внимание!

Серяпин Александр 

Руководитель направления источников питания

тел. (812) 327-86-54

www.efo.ru


